




УДК 669.14-426:006.354 Группа В73 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ -С Т А Н Д А Р Т 

окп 12 2100 

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ 
ПРУЖИННАЯ 

Технические условия 

Alloyed steel spring wire. 
Specifications 

гост 
14963-78 

Дата введения 01.01.80 

Настоящий стандарт распространяется на стальную легированную проволоку круглого сечения 

со специальной отделкой поверхности и без специальной отделки поверхности, предназначенную 

для изrотомения пружин, подвергающихся после навивки термической обработке (закалке и 

отпуску). 

(Измененная редакция, Изм. № 3). 

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Проволоку подразделяют: 
а) по способу изготомения и качеству отделки поверхности на группы: 

со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя -А, Б, В, Г, Е; 

без специальной отделки поверхности- Н; 

6) по точности изготомения: 
нормальной точности; 

повышенной точности - П; 

в) по назначению: 

для пружин холодной навивки - ХН; 
для пружин горячей навивки - ГН; 

г) по механическим свойствам, обезуглероживанию, качеству поверхности на классы: 

1-го - для пружин ответственного назначения; 

2-го - для пружин общего назначения. 

(Измененная редакция, Изм. № 3). 
1.2. Номинальный диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответст

вовать указанным в табл. 1. 
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