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Посrаноаn8НМем Госу,qарсrвенноrо комитета стандартов Совета Миннстров СССР от 24 дека6р• 1975 r. Но 3986 с'ек Ad· 
стви• усrановnен 

с 01.01.77 

Проверен в 1986 r. Посrановnением Госстандарта от 24.06.86 N! 1682 срок действн• продnен 
ДО 01.0t.97 

Несо6n~одение стандарта пресnедуетс• по закону 

На,стоящий стандарт распростра1няется на металлические проволочные сетки и устанавливае1 
типы, параметры и основные предельные размеры. 

1. типы 

1.1. По способу изготомения сетки подразделяютбt: 
сетка тканая - образованная перекрестным переплетеиием ~проволок (прядеА) оснойы (прово

лок, проходящих вдоль полотна сетки) с проволоками утка (проволокамй, ~проходящими поперек 
полоtна сетки) (черт. 1); 

сетка плетеная - из круглых или плоских спиралей, образоваюtаst 13ПJ1етением последуЮщей 
спирали в предыдущую (черт. 2); · 

сетка крученая - образованная путем попеременного скручиванйя t<аждой. nроволоки с олной 
Из двух ряд:ом расположенных (черт. 3); 
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Издание офнциаn"ное Перепеlf8тка воспрещена 
* Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменением .№ 1, 

утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 9-86). , 

© ИздатеnьСFае стан'дартов, 1987 

2 Зак. 587 




































