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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ПРОВОЛОКА СТАJIЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРО
ДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Технические условия 

General-purpose low-carЬon steel wire. 
Specifications 

окп 12 1100 

гост 
3282-74 

Дата введения 01.07.75 

Настоящий стандарт распространяется на круглую низкоуглеро
дистую стальную проволоку, предназначенную для изготовления 

гвоздей, увязки, ограждений и других целей. ' 
(Измененная редакция, Изм. № 5). · 

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

1.1. Проволока изготовляется: 
по виду обработки: 
термически обработанная - О; 
термически необработанная; 
по виду поверхности: 

без покрытия; · · · 
с покрытием. 

Проволока без покрытия термически обработанная изготовляется 
светлой (С), а по согласованию потребителя с изготовителем допус
кается изготовление черной (Ч) проволоки. 

Проволока с покрытием подразделяется на: 
оцинкованную 1-го класса - lЦ, 
оцинкованную 2-го класса - 2Ц; 
по точности изготовления: 
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